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IDENTIFICACAO

Nome do Produto: Manfil 800 WP

Principais usos recomendados: Fungicida e acaricida pertencente ao grupo quimico:
Alquilenobis (ditiocarbamato).

Fornecedor: Indofil Industries do Brasil
Al. Rio Negro, 503 — SI. 2510 — Alphaville
Barueri - SP - CEP 06454-000 — Brasil

Telefone de emergéncia: 0800 0141 149

IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: o produto pode ser nocivo ao homem e téxico ao meio ambiente se
nao utilizado conforme as recomendacées.

Efeitos do Produto:

Efeitos adversos a saude humana: o produto pode ser nocivo se ingerido, em contato
com a pele. Nocivo se inalado. Provoca irritagdo ocular. Suspeita-se que prejudique a
fertilidade e o feto

Efeitos Ambientais: o produto é considerado muito téxico para o0 ambiente aquatico.

Perigos fisicos e quimicos: ndo sdo conhecidos os perigos fisicos e quimicos em
decorréncia da utilizagéo indicada do produto.

Principais Sintomas: Herbicidas e fungicidas carbamatos sédo diferentes dos inseticidas
carbamatos porque ndo inibem a enzima colinesterase e os individuos expostos néo
apresentam sintomas colinérgicos. As ingestdes de grandes quantidades do produto podem
causar nausea, vémito, diarreia e dor abdominal. O contato direto com os olhos e a pele
pode causar vermelhidao e desconforto no local de contato.

Classificacao de perigo do produto:

Sistema de classificacao de perigo de acordo com o Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificacao e Rotulagem de Produtos Quimicos. Norma ABNT-
NBR 14725 — Parte 2.

Toxicidade aguda - Oral: Categoria 5.

Toxicidade aguda - Dérmica: Categoria 5.

Toxicidade aguda - Inalacéo: Categoria 4
Corrosivo/irritante a pele: Nao classificado.

Les@es oculares graves/irritacdo aos olhos: Categoria 2 B.
Sensibilizacéo respiratéria: Classificagdo impossivel.
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Sensibilizacéo a pele: N&o classificado.

Mutagenicidade em células germinativas: Nao Classificado.

Carcinogenicidade: Classificagdo impossivel.

Toxicidade a reproducdo: Classificagao impossivel.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — Exposicdo unica: Classificagcao impossivel.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — Exposicao repetida: Classificagdo impossivel.
Perigo por Aspiracdo: Classificagdo impossivel.

Perigoso ao ambiente aquético - Aqudo: Categoria 1

Perigoso ao ambiente aquatico - Crénica: Classificacao impossivel.

Solidos inflamaveis: Classificagdo impossivel.
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Q Elementos apropriados da rotulagem:

Pictograma %

Palavra de Atencao
adverténcia

Frases de perigo:

H303 — Pode ser nocivo se ingerido.

H313 — Pode ser nocivo em contato com a pele.

H332 — Nocivo se inalado.

H320 — Provoca irritacdo ocular.

H400 — Muito téxico para os organismos aquaticos.
H361 — Suspeita-se que prejudique a fertilidade e o feto

Frases de precaucio:

P261 — Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/aerossois.

P264 — Lave cuidadosamente apds 0 manuseio.

P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 — Use luvas de protegao/roupa de protecao/protecéo ocular/protegao facial.
P273 — Evite a liberagéo para o meio ambiente.

3. COMPOSIGAO E INFORMAGCOES SOBRE OS INGREDIENTES

@ Natureza Quimica: Este produto é uma mistura.

& Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:
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- ~ Formula oA Classificacao de
Nome quimico N°CAS | Concentracao Sinénimos -
Molecular perigo

Toxicidade aguda —
Oral: Categoria 5.

Toxicidade aguda —
Oral: Categoria 5.

Toxicidade aguda -

manganese Inalacéo: Categoria 4
ethylenebis(dithio :naacao: Lateg
carbamate) 8018-01- 800g/kg (CaHeNoSuMn |\ b Lesdes oculares |
(polymeric) 7 )X (Zn)y graves/Irritacao ocular:
complex with zinc Categoria 2B.
It
salt Toxicidade &
reproducao:
Categoria 2

Perigoso ao meio
ambiente aquatico —
Agudo: Categoria 1.

Sistema de classificacao de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado
para a Classificacao e Rotulagem de Produtos Quimicos. Norma ABNT-NBR 14725 — Parte 2.

4.

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de Primeiros Socorros: levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas
contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com agua em abundancia e sabdo. Se o
acidentado estiver inconsciente e nao respirar mais, praticar oxigenagao ou respiragao
artificial. Encaminhar ao servigo médico mais préximo levando esta ficha.

Inalacdo: remover a pessoa para local arejado. Se respirar com dificuldade, consultar um
médico imediatamente. Se ndo estiver respirando, faca respiracao artificial. Utilizar um
intermediario (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.

Contato com a pele: lavar imediatamente a area afetada com agua em abundancia e sabao.
Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico. Lavar
as roupas contaminadas antes de reutiliza-las e descartar os sapatos contaminados.

Contato com os olhos: lava-los imediatamente com agua em abundéancia pela maior
quantidade de tempo possivel. Manter as palpebras abertas de modo a garantir enxague
adequado dos olhos. Consultar um médico caso se desenvolva irritagéo.

Ingestdo: ndo provocar vomito, entretanto é possivel que 0 mesmo ocorra espontaneamente
nao devendo ser evitado. Deitar o paciente de lado para evitar que aspire residuos. Procurar
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um médico imediatamente. ATENCAO: nunca dé algo por via oral para uma pessoa
inconsciente.

Q@ Quais acdes devem ser evitadas: ndo aplicar respiracao boca a boca caso o paciente tenha
ingerido o produto. Utilizar um intermediario (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.

Q@ Protecdo para os prestadores de primeiros socorros: evitar contato oral, cutaneo, ocular e
inalat6rio com o produto durante o processo.

@ Notas para o médico: Nao ha antidoto especifico. Em caso de ingestao recente de grandes
quantidades do produto realizar lavagem géastrica e administrar carvao ativado. O
tratamento sintomatico devera incluir medidas de suporte como corre¢cdo de disturbios
hidroeletroliticos, metabdlicos e assisténcia respiratoria, se necessario. Monitorizar as
funcdes hepdtica e renal. Em caso de contato ocular, proceder a lavagem com soro
fisiologico e encaminhamento para avaliacdo oftalmoldgica. Utilizar anti-histaminicos e
corticoides se necessario para tratamento de alergias na pele.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Q@ Meios de extincdo apropriados: agua em forma de neblina, CO. ou p6 quimico.

@ Meio de extincdo ndo recomendados: evitar o uso de jatos de agua diretamente sobre o
produto.

Q@ Perigos especificos e métodos especiais de combate a incéndio: evacue a area e combata
o fogo a uma distancia segura. Utilize diques para conter a agua usada no combate.
Posicionar-se de costas para o vento. Usar agua em forma de neblina para resfriar
equipamentos expostos nas proximidades do fogo.

Q@ Protecdo das pessoas envolvidas no combate a incéndio: equipamento de respiracao
autdbnoma e roupas apropriadas para combate a incéndio.

Q@ Perigos especificos da combustdo do produto quimico: exposto ao fogo pode ocorrer a
decomposicao do produto liberando gases e fumos toxicos e irritantes.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Q@ Precaucdes pessoais: utilizar macacao impermeavel, 6culos protetores, botas de borracha e
luvas de borracha nitrilica ou PVC. A protecao respiratéria devera ser realizada dependendo
das concentragdes presentes no ambiente ou da extensdo do derramamento/vazamento.
Neste caso, devera se optar por mascaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituivel
ou ainda, respiradores de aducéao de ar (ex.: mascaras autbnomas).

Remocao de fontes de ignicdo: interromper a energia elétrica e desligar fontes
geradoras de faiscas. Retirar do local todo material que possa causar principio de
incéndio (ex.: 6leo diesel).

Controle de poeira: isolar e sinalizar a area contaminada. Cobrir o derramamento com
lona plastica ou aplicar neblina de agua sob o pé.
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Prevencédo da inalacdo e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar roupas e
acessorios descritos acima, no ltem Precaugdes Pessoais.

@ Precaucfes para 0 meio ambiente: evitar a contaminagdo dos cursos d’dgua vedando a
entrada de galerias de aguas pluviais (boca de lobo). Evitar que residuos do produto
derramado atinjam colecdes de agua.

@ Métodos para limpeza: eliminar toda fonte de fogo ou calor. Afastar os curiosos e sinalizar o
perigo para o transito. Evitar o contato com a pele e roupas. Piso pavimentado: recolha o
material com auxilio de uma péa e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente.
Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo ndo contaminado, recolha
esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a
empresa registrante. Corpos d’aqua: interrompa imediatamente a captacdo para o
consumo humano ou animal, contate o 6rgdo ambiental mais préximo e o centro de
emergéncia da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das
proporgdes do acidente, das caracteristicas do corpo hidrico em questdo e da quantidade
do produto envolvido. O produto derramado ndo deverad mais ser utilizado. Consulte o
registrante através do telefone para a sua devolucao e destinacao final.

Q@ Prevencado de perigos secundarios: evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de
agua, pogos, esgotos pluviais e efluentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Q Manuseio:

Medidas técnicas: Utilizar o produto conforme recomendacdes do fabricante.
Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Evite contato com pele, olhos e
roupas. Manter pessoas, principalmente criancas e animais domésticos
longe do local de trabalho. Ndo entrar em contato direto com o produto.
Manter o produto em seu recipiente original. Manter as eventuais sobras dos
produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas.
Manusear o produto com exaustdo local apropriada ou em area bem
ventilada, em ambientes abertos manuseéa-lo a favor de vento. No caso de
sintomas de intoxicacao, interromper imediatamente o trabalho e proceder
conforme descrito no ltem 4 desta ficha. USO EXCLUSIVAMENTE
AGRICOLA.

Prevencdo da exposicdo do trabalhador: utilizar EPI conforme descrito no
Item 8. Nao comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir
a embalagem fazé-lo de modo a evitar derrame. Nao utilizar equipamentos
de protecao individual e de aplicacdao danificados e/ou defeituosos. Nao
desentupir bicos, orificios, tubula¢des e valvulas com a boca. Nao manipular
e/ou carregar embalagens danificadas. Nao transportar o produto juntamente
com alimentos, medicamentos, ragcbes, animais e pessoas.
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Precaucdes para manuseio seguro: utilizar EPI conforme descrito no ltem 8.
Sempre que possivel manter o produto em embalagens e em ambientes
fechados.

@ Orientacdes para manuseio sequro: utilizar EPl conforme descrito no Item 8. Manusear o
produto com exaustao local apropriada ou em area bem ventilada. No caso de sintomas de
intoxicacao, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4
desta ficha.

@ Medidas de higiene:

Apropriadas: tomar banho e trocar de roupa imediatamente apdés o uso do
produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com
outros utensilios de uso pessoal. Lavar as maos antes de comer ou fumar. Nao
manuseie este material perto de alimentos, ragdes ou agua potavel.

Inapropriadas: ndo lavar vestimentas contaminadas juntamente com outras
pecas de roupas ou utensilios de uso pessoal.

Q@ Armazenamento

@ Medidas técnicas

Apropriadas: manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens
originais adequadamente fechadas.

Inapropriadas: evitar exposi¢éo direta a luz solar.

Q@ Condicoes de armazenamento

Adequadas: mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
O local deve ser exclusivo para produtos toxicos, devendo ser isolado de
alimentos, bebidas, ragdes ou outros materiais. A construcdo deve ser de
alvenaria ou de material ndo combustivel. O local deve ser ventilado, coberto e
ter piso impermeavel. Coloque placa de adverténcia com os dizeres: CUIDADO
VENENO. Tranque o local, evitando o acesso de pessoas nado autorizadas,
principalmente criancas. Deve haver sempre embalagens adequadas
disponiveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de
produtos vazados. Em caso de armazéns, deverao ser seguidas as instrucées
constantes da NBR 9843 da Associacado Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. Observe as disposi¢cdes constantes da legislacao estadual e municipal.

A evitar: locais Umidos, com fontes de calor.

@ Produtos e materiais incompativeis: ndo armazenar junto com alimentos, bebidas,
inclusive os destinados para animais.

Q Materiais seguros para embalagens
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Recomendadas: produto ja embalado em embalagem apropriada.

Inadequados: nao retirar o produto de sua embalagem original.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
@ Medidas de controle de engenharia: providenciar ventilacdo adequada. O operador deve
sempre utilizar um equipamento para protecao respiratéria mesmo quando providenciada
uma boa ventilacdo. Manter as embalagens firmemente fechada.
Q@ Parametros de controle especificos:
Limites de exposicdo ocupacional:
Nome comum Limite de Exposicéao Tipo Efeito Referéncias
TLV-TWA ACGIH 2017
Mancozebe N&o estabelecido REL-TWA NIOSH
PEL-TWA OSHA
Indicadores bioldgicos:
Nome comum Limite Biologico Tipo Notas | Horario da coleta| Referéncias
Mancozebe Nao estabelecido BEI ACGIH 2017
@ Equipamentos de protecéo individual:
Protecéo respiratéria: utilizar mascara com filtro combinado classe P2.
Protecdo para as méos: utilizar luvas de nitrila.
Protec&o para os olhos: utilizar 6culos de seguranga com protecao lateral.
Protecéo para a pele e corpo: utilizar macacédo com tratamento hidro-repelente com
mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calgas por
cima das botas; botas de borracha; avental impermeavel e touca arabe.
@ Precaucdes Especiais: os equipamentos de protecao individual (EPI) recomendados devem

©

ser vestidos na seguinte ordem: macacdao, botas, avental, mascara, 6culos, touca arabe e
luvas. Manter os EPI’'s devidamente limpos e em condi¢cdes adequadas de uso, realizando
periodicamente inspecdes e possiveis manutengdes e/ou substituicbes de equipamentos
danificados.

PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Estado fisico: sélido.
Forma: pé.

Cor: verde amarelado.
Qdor: caracteristico.
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pH: 7

Ponto de fusdo/ponto de congelamento: ndo disponivel.

Ponto de ebulicdo inicial e faixa de temperatura de ebulicdo: n&o disponivel.
Ponto de fulgor: ndo disponivel

Inflamabilidade: ndo disponivel

Taxa de evaporacéo: ndo disponivel

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: nao disponivel.
Presséo de vapor: nao disponivel.

Densidade de vapor: nao disponivel.

Densidade: 0,7246 (g/cm?)

Solubilidade/Miscibilidade: Insoluvel em agua, hexano e metanol.
Coeficiente de particdo n-octanol/agua: nao disponivel.

Temperatura de auto-ignicéo: 367°C £ 5°C

Temperatura de decomposicdo: ndo disponivel.

Viscosidade: nao disponivel.

Corrosividade: aluminio: 0,0606 mm/ano, cobre: 0,0203 mm/ano, ferro: 0,1131 mm/ano,
bronze = 0,0124 mm/ano.

Tensao superficial: (solugdo 1%): 0,07274 N/m

. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade quimica: produto é estavel a temperatura ambiente e ao ar, sob condigdes
indicadas de uso e armazenagem.

Reatividade: ndo ha dados disponiveis sobre a reatividade do produto.

Possibilidade de reacdes perigosas: nao ha reacdes perigosas conhecidas.

Condicdes a serem evitadas: evitar contato com calor, altas temperaturas, fontes de ignicéao e
exposicao a luz solar direta.

Materiais ou substancias incompativeis: ndo ha dados disponiveis.

Produtos perigosos de decomposicdo: exposto ao fogo pode ocorrer a decomposicdo do
produto liberando gases e fumos téxicos e irritantes.

INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

DLsg Oral (ratos): > 2000 mg/kg.
DLso Dermal (ratos): > 2000 mg/kg.
CLso_Inalatéria (ratos): > 2,752 mg/L

Efeitos Locais:

Irritabilidade cutdnea: Nao irritante para a pele de coelhos.
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Irritabilidade ocular: aplicada no olho dos coelhos causou a seguinte alteragdo na
conjuntiva: hiperemia e secregdo em 3/3 dos olhos testados, e edema em 2/3 dos
olhos testados. Todos os sinais de irritacdo retornaram ao normal na leitura em 72
horas ap6s o tratamento para 3/3 dos olhos testados. Nenhuma alteracédo
comportamental ou clinica relacionada ao tratamento foi notada durante o periodo
de observacgao.

Sensibilizacdo a pele: A substancia quando aplicada na pele das cobaias nao
causou alteracbes no periodo do desafio. Portanto foi classificada como néo
sensibilizante para cobaias.

Sensibilizacéo respiratéria: ndo ha dados disponiveis.

@ Toxicidade crbnica:

Mutagenicidade em células germinativas: ndo ha dados disponiveis.

Carcinogenicidade:
Mancozebe: Nao cancerigeno.

Toxicidade a reproducao:
Mancozebe: Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Q@ Toxicidade sistémica para 6érgéo-alvo - Exposicéo unica: ndo ha dados disponiveis.

@ Toxicidade sistémica para 6rgao-alvo - Exposicdes repetidas: ndo ha dados disponiveis.

Q@ Perigo de aspiracdo: ndo ha dados disponiveis

@ Principais Sintomas: Herbicidas e fungicidas carbamatos sédo diferentes dos inseticidas
carbamatos porque ndo inibem a enzima colinesterase e os individuos expostos néo
apresentam sintomas colinérgicos. As ingestdes de grandes quantidades do produto podem
causar nausea, vémito, diarreia e dor abdominal. O contato direto com os olhos e a pele
pode causar vermelhidao e desconforto no local de contato.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Q Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:

Q@ Persisténcia/Degradabilidade:
Mancozebe: Degrada lentamente no meio ambiente.

Q Ecotoxicidade:

Mancozebe:

CLso Peixes: (Cyprinus carpio 96h): 7,24 mg/L

CEso Algas: (Selenastrum capricornutum 76h): 0,36 ug/mL
CEso Microcrustaceos (Daphnia magna 24h): 0,014 mg/L
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@ Mobilidade no solo:
Mancozebe: possui um indice de lixiviagdo de 1 que indicou que vai lixiviar menos
de 10 cm em solo frouxo a 25°C com uma precipitacdo anual de 150 cm. Quando
pulverizado em areia em condigdes de campo, 0 mancozebe ndo percorreu o solo.

@ Bioacumulacao:
Mancozebe: baixo potencial de bioconcentragdo em organismos aquaticos.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Q9 Métodos de tratamento e disposicio:

Produto/Restos de produtos: Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo
com a legislacdo local. O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados
especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislacées federais,
estaduais e municipais, dentre estas: Resolugao CONAMA 005/1993, Lei n® 12.305,
de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sdélidos). Manter restos do
produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser
realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada: O armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em
local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeavel, além de diques
de contencdo. Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto
e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme
estabelecido para o produto.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Q Requlamentacoes:

Requlamentacoes nacionais e internacionais:

TRANSPORTE TERRESTRE: Resolugdo ANTT 5232 de 16/12/2016 do Ministério dos
Transportes.

Numero ONU: 3077

Nome apropriado para embargue: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA
O MEIO AMBIENTE, SOLIDA, N.E. (mancozebe)

Classe de risco: 9

Numero de risco: 90

Grupo de embalagem: IlI

Poluente marinho: Sim

Data de elaboragéao: (05/07/2019) Data de revisdo: (00/00/0000)
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TRANSPORTE MARITIMO: IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code)
and IATA (International Air Transport Association)

UN number: 3077

Name and description: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S (mancozeb)

Class risk: 9

Packing group: IlI

Marine pollutant: Yes

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Q@ Requlamentacoes:

ABNT NBR — 14725
Resolugédo 5232 — ANTT
IMDG CODE e IATA

16. OUTRAS INFORMACOES

"Esta FISPQ foi elaborada por TOXICLIN® Servicos Médicos, a partir de dados fornecidos pela
Empresa distribuidora. As informacdes desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com
exatidao o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo
com as especificacées constantes no rétulo e bula. Quaisquer outros usos do produto que nao os
recomendados, serdo de responsabilidade do usuario."

Siglas:

ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas

ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres

BEI — indice biolégico de exposicdo

CAS - Chemical Abstracts Service

CE50 - Concentracgao efetiva 50%

CL50 - Concentracao letal 50%

DL50 - Dose letal 50%

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda para a mistura

FISPQ - Ficha de Informagdes de Seguranca de Produtos Quimicos
IARC - International Agency for Research on Cancer

MT - Ministério dos Transportes

ND - Nao disponivel

NBR - Norma Brasileira

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

NTP - Programa Nacional de Toxicologia

OSHA - Occupational Safety & Health Administration

PEL - Permissible Exposure Limit
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REL — Recommended Exposure Limit
SNC - Sistema Nervoso Central
STEL — Short Term Exposure Limit
TLV — Threshold Limit Value

TRS - Trato Respiratério Superior
TWA - Time Weighted Average

Pagina: (12 de 12)

Legendas:

Classificacao impossivel — ndo ha dados suficientes ou disponiveis para classificacdo do
produto

Nao classificado — produto ndo se enquadra na categoria de classificagdo GHS e, portanto, ndo
apresenta perigo.
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